ESZ

EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA

SISTEMUL HIDROTEHNIC VOILA - LABORATOR CALITATEA APEI VOILA
Soseaua Paltinului nr.19, Campina, Tel. 0769074796
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru monitorizarea calitatii apei potabile

RAPORT DE INCERCARE NR: 1723/DATA: 02.12.2024
BENEFICIAR- APA CANAL CORNU

PROBA DE INCERCAT - api potabild clorinatd -monitorizare operationali

Prelevare: - punct de prelevare - lesire rezervoare apa potabila fir1 - S.T.A VOILA

- metoda de prelevare - SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN I1SO 5667-3/2018,
SR ISO 5667-5/2017; SR EN I1SO 19458/2007
- prelevatorul -Laborator Calitatea Apei Voila

Data prelevarii probei:02.12.2024, ora 08°°
Data receptiei probei: 02.12.2024, ora 08
Data executarii incercarii: 02.12.2024-05.12.2024

NOTE:
1.Acest raport de incercare se referd numai la proba de apa specificata.
2.Se interzice reproducerea totald sau partiald a acestui raport de incercare fara aprobarea

emitentului
3.Interpretarea rezultatelor se efectueaza pe baza Ordonantei 7/2023 si HG 971/2023
NR. DENUMIREA METODA DE VALOARE C.M.A REZULTAT
CRT iNCERCARII iNCERCARE o
Turbiditate SR EN ISO 0,208
1 (UNT) 7027-1/2016 A-F.M.A A.F.M.A.
<1
SR ISO 7887/2012
2 ::ul;:la;; otods é A.F.M.A (LQ)
mg A.F.M.A
Gust SR EN
.F.M. A.F.M.A
8 TFN 1622/ 2007 A.F.M.A
4 Miros SR EN
.F.M. A.F.M.A
TON 1622/ 2007 A.F.M.A
Conductivitate SR EN
5 2500 357
(microS/cm) 27888/1997
liber/total (mg/l) 7393-2/2018 in retea
pH SR ISO
7 6,5-9,5 7,86
(unitati pH) 10523/2012 =
Duritate totala SR ISO .
8 min 5 9,88
(grade germane) 6059/2008
Cloruri SR ISO
-
o (mg/l) 9297/2001 250 0
10 | Aluminiu SR 1SO
(mg/l) 10566/2001 0,2 0,094
11 Indice permanganat SR EN ISO 5 <0,5
(mg 0./1) 8467/2001 (<LQ)
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ESZ

EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA

NR. DENUMIREA METODA DE VALOARE C.M.A REZULTAT
CRT INCERCARII INCERCARE o
Amoniu SR 1SO <0,08
12 (mg/l) 7150-1/2001 0,5 (<LQ)
ey ere 0,1 la iesire
13 N|tr|1,:| SR EN 26777/2002 din S T'A <0,017
mg/L C 91/2006 e <L
(me/h 0,5 in retea (<LQ)
Nitrati SR ISO
4 (mg /1) 7890-3/2000 50 2,2
Sulfati STAS 3069-87
15 ’ Metoda volumetrici 47
(mg/[) etoda vowumetrica 250
16 Fier SR I1SO 6332/96 0.2 <0,028
(mg/\) C 91/2006 ’ (<LQ)
17 Sodiu HACH—ISEI\{A ;81 200 4,54
(mg/l) electrochimic
Mangan SR ISO <0,01
18 (mg/L) 6333/96 0,05 (<LQ)
. 1,335
19 Carbon organic total SR EN ISO EMLA
(mg/l) 1484/2001 o F.M.A.
N a ii 0
20 umar de colonii SR EN ISO F.MLA
la 22 2C (UFC/ ml) 6222/2004 F.M.A.
Numa -
o1 umar de colonii SR EN ISO F.MLA 0
la 37 °C(UFC/ml) 6222/2004 F.M.A.
99 Bacterii coliforme SR EN ISO 0
(numar/100ml) 9308-1/2015 A1/2017 0
23 Escherichia Coli SR EN ISO 0 0
(numar/100 ml) 9308-1/2015 A1/2017
Clostridium perfringens
24 | (inclusiv sporii) SR EN ISO 14189/2017 o 0
(numar/100 ml)
o5 Entel:ocom SR EN ISO o o
(numar/100 ml) 7899-2/2002

LQ= limita de cuantificare a metodei de incercare; S.T.A= statie tratare apa
A.F.M.A= acceptabil pentru consumator si farda modificari anormale;

F.M.A= fara modificari anormale; C.M.A=concentratie maxim admisa
Pentru parametrul turbiditate, conform HG 971/2003, pentru apa potabild rezultatd din tratarea unei
surse de suprafatd nu se va depdsi 1,0 UNT inainte de dezinfectie. in reteaua de distributie se ia in
considerare o valoare maxima de 4,0 UNT Tn mediu urban si de 5,0 UNT Tn mediu rural.

Inginer chimist
Nume: Duica

Prenume: Simona

Semnatura

Biolog
Nume:Sinca
Prenume: Anda

Semnatu r%':j\/
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Sef de laborator

Nume: Gologan

Prenume: Daniela

Semnatura L\§g

Versiunea 8.0
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